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RICICLAGGIO DEGLI PNEUMATICI FUORI USO (PFU)  

3 sottoprodotti:  

Å polverino di gomma 

Å fibra tessile 

Å acciaio armonico 
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IMPIEGO DELLE FIBRE NEI CONGLOMERATI BITUMINOSI  

1956: Zube E. pubblica il 1°  studio sullôimpiego di fibre nelle miscele bituminose 

Zube E.: Wire mesh reinforcement in bituminous resurfacing. High Res Rec Bull 1956;131:1ï18. 
 

Anni ó90: diffusione della tecnica nella pratica costruttiva stradale a livello 
internazionale 
 

Oggi: lôimpiego di fibre è disposto dalle Norme Tecniche di Capitolato per i tappeti di 
usura drenante e per gli splittmastixasphalt (SMA) 

Cellulosa Poliestere Vetro Carbonio 

Tipologie di fibre più diffuse  
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FIBRA DA TELA DI PFU  
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FIBRA DA TELA DI PFU  

Ingrandimento: 5X Ingrandimento: 10X 

Diametro: 5 - 40 ɛm  

Lunghezza: 1 - 2.5 mm 
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FIBRA DA TELA DI PFU  
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EFFETTO DELLE FIBRE NEI CONGLOMERATI BITUMINOSI  

Senza fibre 0.3% fibre di cellulosa 0.3% fibre da PFU 

490 g per 1 h in forno a 180 ° C 
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EFFETTO DELLE FIBRE NEI CONGLOMERATI BITUMINOSI  

Tipo di miscela per usura drenante Peso miscela [g] Peso residuo [g] 

Senza fibre 490.0 13.1 

0.3% fibre di cellulosa 490.0 5.4 

0.3% fibre da PFU 490.0 2.4 

Senza fibre 0.3% fibre di cellulosa 0.3% fibre da PFU 


